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UbergroBe Aufhingekopfe GK8
nach EN 1677-4 fiir Einfachkranhaken DIN 15401

OML sub-assemblies grade 80 |
according to EN 1677-4 for crane hooks DIN 15401

STEMPELUNG | MARKING erhaben gepragt | embossed

Seite Al side A

Giiteklasse

grade

H-Stempel
H-stamp

Produktbezeichnung

productcode

OBERFLACHEN | SURFACE FINISH

Standardfarbe pulverbeschichtet rot (RAL 3000),
andere Farben auf Wunsch
standard red epoxy painted (RAL 3000),

other color if desired

for three or four leg chain slings

Seite B | side B

CE-Kennzeichen
CE marking

Riickverfolgbarkeitscode
batch code

1

Einfachkran- Ketten- . . . Tragfahigkeit (kg)
- o Bezeichnung Abmessung in mm Gewicht
Nr. 3/4-str. di t1 wl | d2 | t2 | w2 kg/Stiick 0°-45° 45°-60°

Kranhaken 6 K8t/3-06 | 20 | 180 100 | 13 | 54 | 25 1,70 2.360 1.700

bis Nr. 8

crane hook

up to no. 8 8 K8t/3-08 22 | 180 | 100 | 16 70 34 2,35 4.250 3.000
6 - 22 | 260 140 | 13 | 54 | 25 2,61 2.360 1.700

Kranhaken K16t/3-06 '

bis Nr. 16 8 K16t/3-08 26 | 260 | 140 | 18 85 40 4,27 4.250 3.000

crane hook 10 K16t/3-10 30 | 260 140 | 18 | 85 | 40 5,39 6.700 4.750

|

uptono. 16 13 Ki6t/3-13 | 35 260 | 140 22 | 115 | 50 810 11.200 8.000
6 K25t/3-06 22 340 180 13 | 54 | 25 3,22 2.360 1.700

Kranhaken 8 K25t/3-08 30 | 340 | 180 18 | 85 | 40 6,53 4.250 3.000

bis Nr. 25
10 K25t/3-10 30 | 340 | 180 | 18 85 40 6,53 6.700 4.750

crane hook

up to no. 25 13 K25t/3-13 40 | 340 180 | 22 | 115 | 50 12,12 11.200 8.000
16 K25t/3-16 40 | 340 180 | 26 | 140 @65 13,63 17.000 11.800

Lieferung mit Werkspriifzeugnis nach EN 10204. Anmerkung:

Delivery with a test certificate according to EN 10204 3.1 B is possible.

Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +400°C

temperature range: -40°C to +400°C

GroBen fiir Kranhaken bis Nr. 40 auf Anfrage!
Sizes for crane hooks up to nr. 40 on request!

Fiir alle anderen Kettennenndicken
passen die Authdngekopfe Standard.

Note:

For all other chain diameter
fits the standard sub-assamblies.



